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OPIS TECHNICZNY

Do projektu docieplenia budynku Swietlicy Wiejskiej wraz z wykonaniem
elewacji w miejscowosci Préchnowo, gmina Mirostawiec

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- wizja lokalna

- inwentaryzacja budowlana

- obowigzujace normy i normatywy techniczne.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka nr 138 jest zlokalizowana w obrgbie geodezyjnym Prochnowo w gminie
Miroslawiec.

Dziatka jest zabudowana budynkiem Swietlicy Wiejskie;.

Budynek jest parterowy, bez podpiwniczenia, w technologii tradycyjne;
murowany z cegly, z dachem kopertowym ptaskim, pokryty papa na lepiku.
Grubos¢ Scian zewnetrznych 25¢cm otynkowanych obustronnie.

Okna i1 drzwi zewnetrzne sg w dobrym stanie i nie musza by¢ wymieniane.
Budynek nie spetnia warunkéw ochrony cieplnej i dlatego musi by¢ ocieplony.

3. OPIS PLANOWANYCH ROBOT

3.1. Wzmocnienie i izolacja fundamentow

Nalezy odkopa¢ dookota fundamenty budynku, oczysci¢ i zmy¢ powierzchnie
taw i $cian fundamentowych.

Wykona¢ wylewke betonowg na wysok0501 taw, undamentowych poiqczonaL 4
tawa, zbrojong 4 szt. pretami zbroj emd‘wymf redi
preta 6mm co 30cm. Fond R
Sc1any fundamentowe po oczyszczeniy i, 11' wienij p‘od&oza nalezy
_Dysperbitem, nastépnie przyklei¢ na klej
systemowy plyty ze styropianu ekstrudowanego grub. 8cm.

Ocieplenie ze styropianu zabezpieczy¢ warstwg siatki zbrojacej i1 kleju
systemowego do ocieplen metoda lekka .

Do powierzchni terenu cato$¢ zabezpieczy¢ membrang kubetkowa i budynek
obsypac ziemig z wykopu zageszczajac warstwami ok. 30cm.




Powyzej terenu do poziomu parteru budynku na cokole wykona¢ tynk
cienkowarstwowy na bazie zywic syntetycznych.

3.2. Docieplenie wraz wykonaniem elewacji.

UPRAWNIONY

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych nalezy przygotowat popez myc el
usuniecie luznych czgstek i elementow tynku. UAN-8
Nastepnie na cato$¢ nanies¢ podktadowa emulsje np-AIhAS—QNI—-G—RHN?—

W celu docieplenia elewacji przyklei¢ ptyty styropianowe FS-15 frezowane
grubosci 15 ¢cm na klej systemowy i zakotkowac w ilosci 4sz/m2.

Na powierzchnie docieplenia po wyréwnaniu wklei¢ siatke zbrojaca w warstwie
kleju systemowego i wyrdwnaé przy pomocy pacy stalowych.

Oscieza otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy ociepli¢ styropianem grubosci
min. 3 cm i zabezpieczy¢ krawedzie katownikiem aluminiowym z siatka.

Po wyschnieciu kleju natozyé podktadowa masg tynkarska i wykona¢ tynk
cienkowarstwowy mineralny o strukturze ,,baranka”.

Po wyschnieciu tynku elewacje zabezpieczy¢ przez malowanie farbami
silikonowymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Przy oknach wykona¢ nowe parapety z blachy powlekane;.

3.3. Docieplenie dachu

W celu docieplenia dachu nalezy uzy¢ styropapy, ptyt styropianowych
laminowanych jednostronnie papa termozgrzewalng podktadowa, ktére nalezy
zamocowac¢ do istniejacego pokrycia papowego.

Nastepnie pokryé catoéé papa wierzchniego krycia typu SBS grubosci 5,2mm.
Na brzegach dachu po obwodzie okapu nalezy zamocowa¢ krawedziaki
drewniane o przekroju 100x100mm do mocowania obrébki blacharskiej
brzegowej sprowadzonej do rynny.

Nalezy réwniez wykonaé nowg obrdbke kominow z blachy powlekane;.

3.4. Zagospodarowanie i elementy zewne¢trzne.

Wokot budynku nalezy wykonaé opaske budynku ze zwiru gruboziarnistego
22-40mm szerokosci 50 cm w obramowaniu z obrzezy betonowych.

W rejonie wejscia do Swietlicy wykonaé utwardzenie terenu z kostki betonowej
w obramowaniu z obrzezy betonowych.

Teren dziatki boku i tytu przy pomieszczeniach $wietlicy zniwelowac i obsiac
trawa.

W miare mozliwo$ci finansowych odtworzy¢ ogrodzeme leﬂ(l na bokach 1
tylu z paneli systemowych wysoko$ci +50m. 4, 20ug, 57 orralet




3.5. Modernizacja pomieszczen- malowanie $cian i sufitéw.

Sciany i sufity pomieszczen $wietlicy pomalowaé farbami emulsyjnymi o
podwyzszonej odpornosci na zmywanie w kolorach pastelowych po uzgodnienie
z Inwestorem.

3.6. Instalacja HOT-SPOT (Internet bezprzewodowy)

Zadaniem instalacji hot-spot jest zapewnienie mozliwosci korzystania z
internetu w budynku Swietlicy oraz w otoczeniu wiaty turystycznej na dzialce nr
160.

Instalacja sktada si¢ z nadajnika radiowego i routera potaczonych kablem UTP
Scat.

Przy powigkszonym zasiegu do ok. 100m nalezy rozbudowac instalacje o
kolejny zestaw.

Istnieje mozliwos¢ podpiecia do jednego mikronika 4 szt. urzadzen.

Do uzytku zewngtrznego urzadzenia musza by¢ zabezpieczone od wptywu
warunkéw atmosferycznych.

Opracowat:




OSWIADCZENIE

Projektant:
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Watcz 20.10.2013r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo Budowlane Dz. U z 2010 r.

nr 243, poz. 1623, o$wiadczam, ze projekt budowlany docieplenia budynku
wraz z wykonaniem elewacji na dziatce nr 138 w Préchnowie,

gmina Mirostawiec, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1UZ-5DV-RDA *

Pan Janusz KORPALSKI o numerze ewfdencyjnym ZAP/B0O/1948/01

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 66 Y, 78-600 WALCZ :

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagéne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2013-10-01 do 2014-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-09-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

o

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca nureru weryfikacyjnego zaéwiadczenla na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whaéciwej Okragowef 1zby intynieréw
Budownictwa. -




OPIS
do informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
a. zagospodarowanie terenu
- przygotowanie placu budowy
- zmiana organizacji ruchu(wjazd na posesj¢ samochod6éw z budowy)
- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy i zaplecza

b. roboty budowlane
- wykopy fundamentowe
- fundamenty i roboty zbrojarskie
- izolacje fundamentow
- docieplenie $cian i dachu
- roboty tynkarskie i malarskie na elewacji
- roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi
- roboty na wysokosci
- utwardzenie i zagospodarowanie terenu

2.Zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji robot

Z wymienionych robét do grupy stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zalicza si¢ prace podczas wykonywania robot ziemnych, robot izolacyjnych w
wykopach oraz prace na wysokosci i przy uzyciu elektronarzedzi.

Pracownicy zatrudnieni przy tych pracach powinni posiada¢ niezbedne uprawnienia,
brak przeciwwskazan do pracy na wysokosci.

Przy wykonywaniu robot wytadunkowych, transportowych i
montazowych nalezy:
- sprzet eksploatowany na budowie powinien posiadaé dokumenty
uprawniajace do eksploatacji
- nalezy wyznaczy¢ i wtasciwie oznakowaé strefy niebezpieczne
- sprawdzi¢ stan zawiesi, hakow, dostosowa¢ ich udzwig do cigzaru i gabarytu
elementow
- przy montazu konstrukcji dachowej i przy pracach na dachu obowiazuje
stosowanie paséw bezpieczenstwa.

Przy pracach na wysokosci nalezy:

- roboty przy wykonywaniu docieplenia i pokrycia dachu, ryzyko upadku z
wysokosci powyzej 3 m

- przy pracach na drabinach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach
nalezy zapewni¢ stabilno$¢ tych urzadzen oraz powinny one mie¢ odpowiednia
wytrzymato$¢ na przewidywane obciazenia

- pomost roboczy musi mie¢ powierzchnig wystarczajaca dla ludzi,
narzedzi i niezbednych materiatow

- powierzchnia pomostu powinna by¢ réwna i trwale umocowana do konstrukeji
pomostu



- w widocznym miejscu powinno by¢ umieszczone czytelnie informacje o
dopuszczalnym obcigzeniu

- do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci
nalezy stosowac¢ $rodki ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa

- osoba wykonujaca prace przy krawedzi dachu powinna posiada¢ $rodki
ochrony osobistej: szelki, linka bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
szelek poprzez urzadzenie samohamujace.

- Po ustawieniu rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego rusztowania
przed rozpoczeciem pracy i potwierdzi¢ powyzsze wpisem do dziennika
budowy.

Przy wykonywaniu roboét zbrojarsko- betoniarskich nalezy:

- koordynowa¢ prace sprzetu jak: podajniki do betonu, dzwigi, pompy itp.

- sprawdzi¢ stan maszyn i urzadzef pomocniczych: wibratory, narzedzia do
ciecia stali i przewody zasilajace urzadzenia elektryczne,

- stosowaé zabezpieczenia osobiste i na pomostach i rusztowaniach.

Przy wykonywaniu robot spawalniczych nalezy:

- sprawdzi¢ szczelnos$¢ instalacji gazowych,

- nie naprawia¢ palnikéw i manipulowaé przy manometrach,
- stosowa¢ sprzet zabezpieczajacy przed poparzeniem,

- przestrzega¢ zasady obchodzenia si¢ z butlami gazowymi,
- sprawdza¢ stan kabli elektrycznych.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikoéw

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie musza by¢ przeszkoleni z ogélnych zasad BHP
obowiazujacych w budownictwie.

Przed przystapieniem do budowy nalezy przeszkoli¢ pracownikoéw z zakresu szczegétowego
BHP na stanowiskach pracy odnosnie poszczegdlnych robdt.

5. Wskazanie §rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

Wszyscy pracownicy poruszajacy sie po placu budowy musza posiada¢ kaski ochronne i
sprzet ochrony osobistej odpowiadajace przepisom i posiadajace znak "B".

Nie dopuszcza¢ do przebywania na terenie budowy 0sob niezatrudnionych przy realizacji
powyzszej inwestycji.

Zapewni¢ droge dojazdowa bezposrednio do budowy umozliwiajaca dojazd Strazy Pozarnej i
pogotowia Ratunkowego.

Na placu budowy musi by¢ pomieszczenie socjalne, a budowe wyposazy¢ w podreczng
apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.

Informacje¢ opracowat:
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PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TI

PUNET (WL 020l LY
OBIEKT: REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJ%

1:500
RENU

NIOL NURPA

ADRES: PROCHNOWO 11, DZIALKA NR 138, 139

INWESTOR: DOM KULTURY W MIROSLAWCU, UL. PARKOWA 1

BUDYNEK - POWIERZCHNIE
ISTNIEJACE Legenda
pow. zabudowy 157,40 m? || | ABCD |CGRANICE DZIALEK
pow. uzytkowa 136,70 m* \N ISTNIEJACY BUDYNEK: CZESC - SWIETLICA
w tym pow. $wietlicy wiejskiej WiEJSRA

86,40 m’ ~ ) BRAMA WJAZDOWA
kubatura brutto 527,00 m® PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TER

BUDYNEK PO DOCIEPLENIU SCIAN
| STROPODACHU

rescripe ok Ztn el

7800

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z°
SEGMENTOW Z PRETOW STALOWYC

pow. zabudowy 165,33 m?
pow. uzytkowa bez zmian
kubatura brutto 570,00 m*

OCYNKOWANYCH O WYSOKOSCI 1,20m Y Of™
A ISTNIEJACE WEJSCIE DO SWIETLICY "

ZIELEN NA DZIALCE

o MIEDSCE NA PCDEMNIKI NaSMIECY

PUNET NFREIHCT/ O EybaMY\ i

NAZWA REMONT BUDYNKU $WIETLICY WIEJSKIEJ SKALA
OBIEKTU  |PROCHNOWO, DZIALKA NR 138 — 139 1:500

GMINA MIROSLAWIEC .

-
INWESTORIC aULTURY W MIROSLAWCU, UL. PARKOWA 1 R mc's.
RODZAJ PROJEKT BUDOWLANY DATA
DOKUMENT |RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7| 10.2013
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